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AUTOMATISMES ET CONTROLES D’ACCES BATTANTS
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I Trois systemes de transmission du mouvement sont possibles

1) (surlaxe de pivotement )
2 ) (par bras articulés )
3 ) (en tirant et poussant )

Comment choisir le systemes de transmission

1 ) En fonction des cdtes dimplantation
( voir schéma prise de cofes )

SF A+ = —— Liférieures d 250 mm, choisir des vérins
— Supérieures d 250 mm et inférieures d 500 mm, motorisation par bras articulés

— Pour des cdtes supéreur et ouverture avec un angle de plus de 80°
voir possibilitee de montage avec un FPantographe -

— Dans tous les cas, Systéme enterré sur [axe de pivotement

2 ) En fonction de Jangle douverture

80° maxi = Tout type de motorisation

710 ° ef plus suivant cifes dimpfantation ef course de fraval aisponibie
140° maxi = Systeme enterré sur faxe de pivotement
180° maxi = Systéme enterré sur [axe de pivotement

( Cuverture vers lextérieur )

3 ) Suwivant le type dutilisation.
{Voir tableau utilisation type )

4 ) Far rapport aux caractéristiques du portail Son poids, sa taille et la surface de prise au vent.
dans tous les cas si battant supérieurd 2 m.
Blocage complémentaire par serrure électrigue.

&) Lechoix duclient

A NOTER : Sans autre accés a lintérieur de la propriété gue le portail automatisé, prévoir
une motorisation permettant le déverrouillage de celui-ci de l'extérieur,
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MOUVEMENT PIVOTANT : PRISE DE COTES
Avant toute motorisation vérifier le bon fonctionnement de la porte.
Soulever le battant pour vérifier ['€tat de fixation des axes de pivotement et leur graissage, quil

ne touche pas le sol dans sa course, gue l'espace a la fermeture entre les deux battant est
Suftisant (1 em. Mini )

-
L 3

En regle générale la course du vérin doit
étre égale ou mférieure a I’addition des
cotes A + B pour obtenir une ouverture a

F =9g°

PRISE DE COTES
A Distance de recul T s SRR 1mim
B : Distance d'écartement e R 1
D ' Distance, axe portail et angle intérieur du poteau s 1m
E : Distance de recul disponible ( écoincon ) I mm
G: Angle douverture maximum s A S i
F Largeur de passage ( faille des vantaux x 2 ) B et et mm

Si Je vantail est suypérieur a@ 2 M, prévair une servure électrigue de blocage complémentaire.
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i A+B=C

ﬂ Cotes d'implantations

Pour un angle douverture a 90°

C_étant la course de 'opérateur

/ﬁ;Course utile — !
|

F W |

¥ coteC - s0mm T

e e O
Paramétre B

Exterieur

Intérieur
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BATTANTS
# $ 3 !
# = $
& * * /
A* @
3% (C$ Choix de la motorisation)
# = %
. Cote A Céte B . 5
Operateur Cuv. 907 Max | Ouv. 90° Max Cote C [Cote D
SWING 14 em 14 cm 28cm |14 cm
LINK 20 cm 20 cm 40 em | 20 cm
390 30 cm 30cm 60 cm | 30 cm
400 Standard 13 cm 13 cm 26cm | 9 cm
400 Long 18 cm 18 cm | 36em | 14cm
402 11 cm 11 cm 2Z2cm | 7T cm
412 14 cm 14 cm 28cm | B8 cm
413 15 em 15 cm 30cm| 10 cm
415 15 cm 14 cm 29cm | 85 cm
415 Leng 19 cm 18 cm 39cm | 25 cm
422 14 cm 13 cm 24 cm 7 cm
[ Utilisation Type
Largeur maxi Usage Usage Usage Tertiaire
du vantail Domestique Collectif ou Industriel
1,20m FAAC 422 piéton
SWING
1,80 m et 250 kg
LINK
1.80m FAAC 412
FAAC 413 FAAC 413 24V
2,50m
FAAC 770 FAAC 770 24V
FAAC 390 FAAC 390 24 V FAAC 390 24V
FAAC 402 FAAC 402
3,00 m
FAAC 422 FAAC 422 FAAC 422
FAAC 760 FAAC 760 FAAC 760
3,50 m FAAC 750 FAAC 750 FAAC 750
4,00m FAAC 415 FAAC 415 24 V FAAC 415 24V
7,00 m FAAC 400 FAAC 400
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RADIO COMMANDE INDEPENDANTE
avec carte interface de connection
pour cablage jusqu’'a 4 ordres de
commande a codes differents et
antenne deportéee

COM  NO
Contact 1

785534

GO NO
Contact 2
* - #?
; % n 9
4 8 A
+ mn
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785534 - 785534

COM  NO COM  NO
Contact 3 Contact 4
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PROGRAMMATION RADIO

La programmation radio se fait par transmission du code de
I’émetteur Maitre* au récepteur radio puis aux autres émetteurs

PROGRAMMATION DU RECEPTEUR :
AUTO-APPRENTISSAGE

Cette opération consiste a transmettre 2 1a carte de décodage
ou au récepteur RP, le “code installation” de I'émetteur Maitre*.

Aprés avoir connecté et mis sous tension I'installation ;
e prendre |'émetteur Maitre*,

e appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2
(cf. figure) et les reldcher lorsque la LED clignote,

o diriger I'émetteur vers le récepteur,

e sur la carte réceptrice (RP, Decoder, Minidec), appuyer ef
maintenir le poussoir d'auto-apprentissage (Poussoir
rond SW1) de sorte que la LED de la carte clignote,

e fout en maintenant appuyé ce poussoir d'auto-
apprentissage, appuyer et maintenir enfoncé le bouton
de 'émetteur du canal programmeé jusqu’a ce que ia LED
de la carte réceptrice reste allumee pendant 2 secondes.

PROGRAMMATION DES AUTRES
RECEPTEURS

Disposer I"émetteur Maitre® face & un autre émetteur
(cf. figure : 5 cm MAXIMUM I'un de I'autre).

® sur I'émetteur Maitre*, appuyer simultanément sur les
poussoirs P1 et P2 et les relacher lorsque la LED clignote,

e appuyer ¢t maintenir enfonceé le bouton du canal
précédemment programmeé par auto apprentissage,

o sur ('émetteur & programmer, appuyer sur fe canal a codifier
afin de recevoir I'information et attendre que la LED de
I'émetteur a codifier s'éteigne aprés un double clignotement.

N8 : La mémaorisation du code par la carte de décodage ou le récapteur AP intervient 4
1a deuxféme activation consécitive du canal,

[%) : Emetteur « Maitre » * en appuyant sur tne fouche quafcongue, 1a Led clignote avant
de s'allumer avec une Jumigre five . Clest 'émetteur qui danne son code & instaliation
ou & o autres Emetteurs.
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FREQUENCE REFERENCE LIBELLE gzg;r
31 MHZ 7873401 ThM 131 B0 £
7873402 TMM 231 E7 €
10 7873403 ThM 331 B7 £
SWITCHS
| ES RECEPTEURS 31 MHZ NE SONT PLUS DISTRIBUES
7873501 TMNT 40 SL 50 €
7873502 THMZ 40 SL EE €
7873503 TMMN3 40 S T1€
787816 RECEFPTEUR 160 £
7873601 Th1 224 B7 €
7873611 TMZ 224 75 €
7873621 T3 224 g5 £
| £5 RECEPTEURS 224 MHZ NE SONT PLUS DISTRIBUES
7873902 THMLZ 433 SL 55 €
7873904 THL4 433 SL 70
TETTOB RECEFTEUR EMBROCHABLE| 91€
T5505 MINIDEC SL 44 €
TE5506 DECODER SL 7T €
TETEZE RECEFTELR DEPORTE 104 &€
7873972 TMLZ 433 SLP 55 €
7873974 ThL4 433 SLP 70€
TETTO06 RECEFTEUR EMBEROCHABLE| 91£
TE5523 DECODER SLP g7 €
7A7826 RECEFTELUR DEPORTE 104 €
433 SLH TETA36 TMLZ 433 SLH b B3 €
TET43T TMLZ 433 SLHE 52 £
TE7438 ThL4 433 SLH M B7 €
TET435 ThL4 433 SLHE B €
787824 RECEPTEUR EMBROCHAELE| 101 €
i TEVEYE HFECEFTELUR DEPCRETE 104 €
433 DS 7873891 T 423 DS 40 €
TE7E802 TMZ 433 DS 55 £
7873853 TMZ 433 DS 70 €
12 ssmE 1 MINDECDS | 53e
SWITCHS 785502 DECODER DS g1 €
TB7E26 RECEFTELUR DEPCRTE 104 €
TET470 TM1 B68 DS 47 €
TETAT TMZ B6E DS 53 €
TR7472 TM3 B68 DS 57 €
TEY7aN RECEFTEUR EMBEBRCOCHABLE| 87 €
TE5508 MINIDEC DS 53 €
785502 DECODER DS g1 €
868 SLH TET48B0 T2 868 SLH M 38 £
= TET4B T2 868 SLHE 38 €
n TRT462 T4 868 SLH M 48 €
TE7463 T4 868 SLHE 48 €
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2: Vérifier le sens de rotation des moteurs.

Apres la mise sous tension donner un odre de commande sur les bornes
11 et9 (Open A) les porte doivent souvrir,(dans le cas contraire

inverser les cablage phase moteur et recommencer I'opération ) arreter les
vantaux en ouvrant le contact (STOP) entre les bornes 11-14

Dévérouillé les moteur et fermer le portail.

3. Appuyer 6 foix sur le bouton F pour étre en parametrage temps de fonctionnement et appuyer sur le bouton +
pendant une segonde,

I'afficheur clignote et les portes s'ouvre.

Dés que les portes sont ouverte comme vous le souhaitez, donner un ordre de commande sur les bornes 11 et 9
(Open A) pour arreter le mouvement des porte, I'afficheur s'arrete de cligoter,

Appyuyé sur le bonton F pour sortir et mémoriser le temps de fonctionnement

La procédure est terminée et le portail est préta  fonctionner
Vous pouvez finir I'instalation et completer le cablage (fin de course — photo cellule- selecteur a cléf et
télécommande,

- APPRENTISSAGE COMPLET (avec ralentissements): « voir notice complete pour plus de détail »

Vérifier que les vantaux sont fermés, puis entrer en "PROGRAMMATION DE BASE", sélectionner la fonction
APPRENTISSAGE TEMPS et appuyer pendant plus de 3 secondes sur le poussoir +: I'afficheur commence a
clignoter et le vantail 1 commence le mouvement d'ouverture.

Par l'intermédiaire des impulsions d'OPEN A (a partir d'un poussoir a clé ou d'une radiocommande) on commande
les fonctions suivantes:

ler OPEN - Ralentissement en ouverture du vantail 1

2e OPEN - Arrét en ouverture du vantail 1 et début dumouvement d'ouverture du vantail 2.

3e OPEN - Ralentissement en ouverture du vantail 2

4e OPEN - Arrét en ouverture du vantail 2 et début immédiat du mouvement de fermeture du vantail 2

5e OPEN - Ralentissement en fermeture du vantail 2

6e OPEN - Arrét en fermeture du vantail 2 et début du mouvement de fermeture du vantail 1

7e OPEN - Ralentissement en fermeture du vantail 1

8e OPEN - Arrét en fermeture du vantail 1 L'afficheur cesse de clignoter, appuyer sur le bouton-poussoir F pour
sortir et pour mémoriser la programmation.

La procédure est terminée et le portail est préta  fonctionner
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Les configurations indiquées sur les dessins sont maximales.Toutes les
configurations intermédiaires sont permises, en utilisant seulement certains éléments
(seulement 1 Gatecoder, seulement 1 fin de course, 2 Gatecoder et 2 fins de
course,etc.). Dans ce cas, ponter a la masse les entrées non utilisées.
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Le récepteur externe permet de
commander un moteur tubulaire
sans récepteur intégre, par
I'intermédiaire d’'une ou plusieurs
télécommandes
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